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Cliquez sur un titre pour passer à la section correspondante.



Ford ProMC s’occupe de la recharge
Solutions éprouvées, disponibles immédiatement et prêtes à l’emploi.
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Ford ProMC comprend l’importance d’une solution de recharge qui comble vos besoins commerciaux. 
L’alimentation de votre parc électrique nécessite du matériel fiable utilisable aussi bien au dépôt de parc 
qu’à la maison.  
 

Le portefeuille de recharge Ford ProMC vous propose des bornes de recharge qui se distinguent par leur 
coût par kWh impressionnant, leur commodité et leur compatibilité avec de multiples marques, le tout 
accompagné de notre soutien. Que vous possédiez des véhicules Ford ou d’une autre marque, nous nous 
assurons que votre solution de recharge est évolutive et optimisée pour votre parc. 



Borne de recharge CA Ford ProMC

Série 1 – 48 A et 80 A

Qu’elle soit installée en entreprise ou à domicile, la borne de recharge CA Ford Pro peut recharger tout 
véhicule électrique standard. La borne de recharge CA Ford Pro est prête à l’emploi là où elle sera la 
plus pratique pour vous ou vos chauffeurs.
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Recharge au dépôt de parc

Recharge à domicile

Pour l’intérieur et l’extérieur; 
conception industrielle idéale 
pour les dépôts de parc (NEMA 3R)

Témoins à DEL : borne 
sous tension, état et anomalies

Connectivité cellulaire 
préconfigurée pour 
une installation épurée

Câble de recharge de 25 pi 
et support intégré de série 

pour un rangement pratique               

Conçue pour les dépôts de parc. Grâce à sa conception industrielle et à sa puissance, la borne de 
recharge CA Ford Pro comble parfaitement les besoins de votre parc. La connectivité cellulaire permet 
de faire un suivi précis des recharges et de produire des rapports de gestion.



Modèle :                                          Série 1

Port par borne :                           1

Type de borne :                             Courant alternatif (CA)

Tension d’entrée (V) :                         208/240 V CA

Connectivité : Cellulaire – 4G LTE * (préconfiguré)

Courant de sortie max. :                     48 A ou 80 A

Connecteur :                                  J1772 type 1

Longueur du câble : 25 pi

Protocole de communication : OCPP1.6J
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Spécifications

Avantages de la borne de recharge

Retour à la table des matières

* Voir les accessoires à la page 10

* Les bornes de recharge sont préconfigurées à l’usine avec la connectivité cellulaire pour simplifier la connectivité sur le terrain. Si l’installation chez un client exige l’utilisation d’un réseau Wi-Fi ou 
Ethernet aux fins de connexion au nuage, veuillez communiquer avec l’assistance Ford Pro au 1 800 34-FLEET (1 800 343-5338) pour faire modifier les paramètres de connectivité du produit.

Polyvalence 

Cette borne modulaire peut 
être montée au mur ou sur 
une colonne. Elle convient aux 
environnements intérieurs et 
extérieurs.

Connectivité
Préconfigurée et testée avec 
la connectivité cellulaire LTE de 
Ford, de sorte qu’elle peut être 
installée immédiatement.

Valeur 

La borne prend en charge les mises 
à jour logicielles à distance, de sorte 
qu’elle peut être améliorée au fil du 
temps, ainsi que la gestion locale 
des recharges.



Borne de recharge CA Ford ProMC

Série 2 – 48 A et 80 A

Notre borne de recharge CA Ford ProMC Série 2 vous offre des recharges de haute qualité à un prix concurrentiel. 
Conçue avec des fonctionnalités innovantes et pensées pour le long terme, telles que le suivi de véhicules de toutes 
marques et la recharge au lieu de travail grâce à l’identification par radiofréquence (RFID), elle offre également des 
caractéristiques conviviales telles qu’un écran ACL, un câble réparable sur le terrain et un étui intégré.
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Recharge au dépôt de parc

Conception industrielle 
assortie de protections 
améliorées contre 
les projections d’eau 
et permettant 
un fonctionnement 
à une température nominale 
plus froide (NEMA 4)

Écran ACL présentant 
des instructions visuelles intuitives 

et détaillées, l’état de la recharge 
et les alertes

Connexion cellulaire 

Câble de 25 pi standard avec 
étui lumineux intégré à la borne 

pour en faciliter le rangement

Recharge au lieu de travail

La technologie RFID permet 
de gérer et de suivre 
les utilisateurs autorisés 
aux dépôts de parc 
ou aux lieux de travail.



Modèle :                                          Série 2

Port par borne :                           1

Type de borne :                             Courant alternatif (CA), niveau 2

Tension d’entrée (V) :                         208/240 V CA

Connectivité : Cellulaire – 4G LTE* (préconfiguré)

Courant de sortie max. :                     80 A

Connecteur :                                  SAE J1772, type 1

Longueur du câble :                              25 pi

Protocole de communication : OCPP1.6J
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Spécifications

Avantages de la borne de recharge

Polyvalence 
Dotez-vous de capacités de 
recharge au lieu de travail, de 
suivi des VE de différentes 
marques et de gestion de 
l’utilisation autorisée grâce à 
la technologie RFID**.

Maintenabilité 
Le nouveau câble réparable 
sur le terrain offre davantage 
de flexibilité et facilite les 
remplacements en cas de 
dommage.

Prête pour l’avenir  
Le matériel certifié ISO-15118 est 
prêt à recevoir les fonctionnalités 
futures distribuées à distance, par 
exemple pour les communications 
avancées entre le véhicule et la 
borne.

Retour à la table des matières

* Les bornes de recharge sont préconfigurées à l’usine avec la connectivité cellulaire pour simplifier la connectivité sur le terrain. Si l’installation chez un client exige l’utilisation d’un réseau Wi-Fi ou 
Ethernet aux fins de connexion au nuage, veuillez communiquer avec l’assistance Ford Pro au 1 800 34-FLEET (1 800 343-5338) pour faire modifier les paramètres de connectivité du produit.
** Requiert un abonnement au logiciel Solutions de recharge Ford Pro.
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* Les bornes prennent en charge le protocole OCPP 1.6J; abonnement requis.
** Requiert une carte RFID Ford Pro séparée et un abonnement au logiciel Solutions de recharge Ford Pro; la fonctionnalité 
RFID ne sert qu’aux fins d’identité (aucun paiement possible).

Comparaison des bornes de séries 1 et 2

Série 1 Série 2

Intensité 48 A 80 A 48 A 80 A

Puissance de sortie max. 11,5 kW à 240 V CA 19,2 kW à 240 V CA 11,5 kW à 240 V CA 19,2 kW à 240 V CA

Norme environnementale NEMA 3R, IK10 NEMA 3R, IK10 NEMA 4, IK10 NEMA 4, IK10

Étui de câble Accessoire séparé Accessoire séparé Intégré au matériel Intégré au matériel

Garantie de trois ans 
sur les pièces 
et la main-d’œuvre

X X X X

Compatible avec le logiciel 
Solutions de recharge 
Ford Pro*

X X X X

Préconfigurée avec la 
connectivité cellulaire LTE X X X X

Lecteur de carte RFID** X X

Câble remplaçable 
sur le terrain X X

Écran ACL de 4,3 po avec 
affichage en temps réel 
de l’état de la recharge

X X

Matériel certifié ISO 15118 X X
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Recharge au dépôt de parc

Compatibles avec toutes les bornes de recharge CA 
Ford Pro

Options de colonnes Ford Pro

Retour à la table des matières

Type 
de colonne

Colonne à une borne 
en aluminium de 8 pi 

avec dispositif de rangement 
du câble

Colonne à deux bornes 
en aluminium de 8 pi 

avec dispositif de rangement 
du câble

Colonne à une ou deux bornes 
en aluminium de 4 pi

Référence 
pièce FPC-PO0096DZUAA FPC-PO0096SZUAA FPC-PO0048CZUAA

Gestion 
de câble

Active (contrepoids à tension 
constante)

Active (contrepoids à tension 
constante) Passive

Fini Aluminium peint en bleu Aluminium peint en bleu Aluminium peint en bleu

Passage 
de fils

Colonne utilisée 
comme chemin de fils

Colonne utilisée 
comme chemin de fils Colonne utilisée comme chemin de fils

Accessoires Pièces de fixation courantes 
comprises pour une borne

Pièces de fixation courantes 
comprises pour deux bornes

Pièces de fixation courantes comprises 
pour une ou deux bornes

Hauteur 8 pi/95,5 po 
243 cm

8 pi/95,5 po 
243 cm

4 pi/47,5 po 
122 cm

Résistance 
au vent

180 mi/h (code du bâtiment 
de la Floride)

180 mi/h (code du bâtiment 
de la Floride)

180 mi/h (code du bâtiment 
de la Floride)

Garantie 3 ans 3 ans 3 ans

* Les renseignements techniques peuvent changer.
** Options de colonnes en acier galvanisé offertes en commande spéciale.

Recharge au lieu de travail



Borne de recharge CC Ford ProMC

Série 120 kW (60 kW et 120 kW)
Série 240 kW (180 kW et 240 kW)

Solution de rangement 
du câble pour une plus 

grande commodité

Cette borne autonome est livrable en versions de 60 kW, 120 kW, 180 kW ou 240 kW.
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Recharge au dépôt de parc

Connexion au système OCPP 
pour la gestion à distance 
des bornes de recharge

Deux connecteurs CCS1 
compatibles avec la recharge 
simultanée et la recharge 
séquentielle

Grand écran de 10 po



Modèle :                                          Borne de recharge CC Ford ProMC de 60 kW, 
120 kW, 180 kW, 240 kW

Type de borne :                             Recharge rapide à courant continu (CC)

Alimentation CA (du réseau) :                       480 V CA

Courant de sortie max. :                     300 A

Puissance de sortie max. :                      60 kW à 240 kW (selon la configuration)

Connecteur :                                  Deux connecteurs CCS-1

Tension de sortie CC :                                   150 à 1 000 V CC

Longueur du câble :                              20 pi 

Protocole de communication :                   OCPP1.6J
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Spécifications

Avantages de la borne de recharge

Gestion de câble 

Les câbles standards de 20 pi 
comprennent un dispositif de 
rangement qui aide à éviter que 
les câbles traînent au sol.

Connectivité

La borne de recharge est 
préconfigurée et testée avec la 
connectivité cellulaire LTE de 
Ford, de sorte qu’elle peut être 
installée immédiatement. 

Gestion intelligente 
de l’alimentation

Toutes les bornes de 
recharge rapide CC sont 
capables de recharger deux 
véhicules simultanément ou 
séquentiellement.

Retour à la table des matières

** Les bornes de recharge sont préconfigurées à l’usine avec la connectivité cellulaire pour simplifier la connectivité sur le terrain. Si l’installation chez un client exige l’utilisation d’un réseau Wi-Fi 
ou Ethernet aux fins de connexion au nuage, veuillez communiquer avec l’assistance Ford Pro au 1 800 34-FLEET (1 800 343-5338) pour faire modifier les paramètres de connectivité du produit.

* La puissance maximale peut être affectée par les limites du courant de recharge du véhicule ou de la borne de recharge.



Armoire de recharge CC FordMC

180 kW

Les armoires de recharge vous permettent de doter votre dépôt de parc d’un système de recharge évolutif et modulaire. Une 
fois associé à un distributeur industriel, le système de l’armoire peut être précisément configuré pour combler tous les besoins 
de votre parc.
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Recharge au dépôt de parc

Optimisation de l’espace 
grâce à la conception 

modulaire

Conception compacte 
pour les dépôts de parc 

à densité élevée

Conception industrielle 
pour parcs



Modèle :                                          Armoire de recharge CC Ford ProMC  
de 180 kW

Type de borne :                           Recharge rapide à courant continu (CC)

Distributeurs par armoire :                             Jusqu’à deux

Tension d’entrée (V) :                         480 V CA

Puissance de sortie max. :                      Jusqu’à 180 kW*

Tension de sortie CC :                                  150 à 1 000 V CC

Protocole de communication : OCPP1.6J
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Spécifications
Utilisation conjuguée  

à un distributeur de recharge Ford ProMC

Avantages de la borne de recharge

Modulaire
L’armoire de recharge CC 
Ford ProMC peut être combinée 
à un maximum de deux 
distributeurs à deux ports pour 
combler parfaitement les besoins 
de recharge haute puissance 
dans les stationnements à forte 
densité des dépôts de parc.

Compacte 
L’architecture distribuée de 
l’armoire (conversion d’énergie) 
et du distributeur réduit 
l’encombrement à proximité de 
l’espace de stationnement et 
permet de connecter plusieurs 
distributeurs de recharge.

Évolutive 
L’armoire de recharge CC 
Ford ProMC suit la croissance 
de votre parc électrique au fil 
du temps en vous permettant 
d’ajouter un deuxième 
distributeur à une armoire 
individuelle.

Retour à la table des matières

Livrable début 2022. E-Transit 2022 de présérie illustrée.

* La puissance maximale peut être affectée par les limites du courant de recharge du véhicule ou de la borne de recharge.



Distributeur CC industriel Ford ProMC 
200 A, 300 A

Le distributeur industriel** Ford ProMC convient parfaitement aux parcs qui privilégient l’optimisation de la simplicité et des 
coûts. En fonction de la configuration de l’armoire, les utilisateurs peuvent recharger deux véhicules simultanément à partir 
d’un distributeur.
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Conception axée 
sur les dépôts de parc 
et les parcs industriels

Encombrement minimal 
pour les stationnements 

de parc à forte densité

Comprend une colonne 
de montage

Recharge au dépôt de parc



Modèle :                                          Distributeur CC industriel Ford ProMC  

Type de borne :                             Recharge rapide à courant continu (CC)**

Tension de sortie (V) :                         150 à 1 000 V c.c.

Courant de sortie max. :                     300 A

Puissance de sortie max. :                      Jusqu’à 180 kW*

Connecteur :                                  Deux connecteurs CCS-1

Longueur du câble :                              20 pi 

Protocole de communication : S. O. (la connectivité s’applique à l’armoire 
jumelée)
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Spécifications
Utilisation conjuguée à l’armoire 

Ford ProMC

Avantages de la borne de recharge

Industriel

Le distributeur CC industriel 
Ford ProMC propose aux parcs une 
conception simple et robuste pour 
leur dépôt.

Compact

Une fois jumelé à l’armoire 
de recharge CC Ford ProMC, ce 
distributeur compact offre une 
recharge de puissance élevée 
pour les applications intenses 
de recharge de VE.

Câbles de série 

Les distributeurs CC Ford ProMC 
comprennent deux câbles CCS1 
(système de recharge combiné 
de type 1). 

Retour à la table des matières

La production du F-150 Lightning 2022 commence au printemps 2022.

* La puissance maximale peut être affectée par les limites du courant de recharge du véhicule ou de la borne de recharge. 
** Exige l’utilisation conjointe de l’armoire Ford Pro.
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