
Installation du traceur  
alimenté par pile rechargeable par 
énergie solaire Ford ProMC Telematics*

Le présent guide couvre le traceur alimenté par pile rechargeable par énergie solaire. 

* �Le service et les fonctionnalités de Ford Pro Telematics avec suivi des actifs matériels exigent un abonnement et 
l’accès à un réseau 4G/5G compatible. L’évolution de la technologie, certains réseaux cellulaires et la capacité du 
véhicule peuvent limiter la fonctionnalité des services et empêcher le fonctionnement de certains services connectés.
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Visseuse à tête cylindrique 
Phillips

Aimants KNC25 à visser (facultatif)

Si vous choisissez d’utiliser un modèle différent, assurez-vous 
de noter les spécifications relatives au diamètre, à la taille du 

filetage (M), à la hauteur (H) et à la force de rupture.

Nettoyant dégraissant 
(facultatif)

Chiffons propres et 
absorbants

Ruban adhésif double face 
à très haute adhérence 5962 

de 3M  
(facultatif)

Contenu de la boîte

Avant de commencer l’installation de votre traceur, 
assurez-vous d’avoir tout ce dont vous avez besoin dans la 
liste ci-dessous : 

•	 Traceur alimenté par pile rechargeable par énergie solaire

•	 Vis à tôle autotaraudeuses

•	 Pile rechargeable au lithium-ion de 3,8 V incluse et déjà installée

Installation avec des vis, du ruban adhésif VHB ou des aimants

Outils et articles supplémentaires 

Les outils et les articles indiqués ci-dessous sont nécessaires pour réaliser l’installation. Toutefois, les marques et les types de 
produits présentés dans les images ne sont que des exemples. N’hésitez pas à utiliser des marques ou des produits équivalents, 
pourvu qu’ils répondent aux spécifications requises. Notez que certains articles sont facultatifs et ne doivent être utilisés que si 
vous en avez besoin pour votre installation.

•	 Il sera bientôt possible de commander des accessoires sur la plateforme Shopify de Ford.

Options de fixation
•	 Les vis sont la meilleure option pour les installations 

permanentes et les installations dans des environnements 
soumis à de fortes vibrations.

•	 Le ruban VHB convient aux installations intérieures ou 
aux zones extérieures protégées où le perçage n’est pas 
envisageable. Des vérifications peuvent être nécessaires 
pour vous assurer que l’adhésif reste bien en place.

•	 Les aimants permettent de réaliser une installation 
repositionnable sur des surfaces métalliques à base de fer. 
Ils conviennent aux environnements à vibrations faibles ou 
modérées. Il est recommandé de vérifier régulièrement que 
les aimants restent bien en place.
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Instructions d’installation 

Déterminer le meilleur emplacement pour installer 
les traceurs 

1.	 Vue dégagée du ciel 
Placez le traceur de sorte que la face supérieure ait une vue dégagée du ciel. 
L’espace devant la face supérieure du traceur doit être dégagé pour maintenir un 
signal clair et bénéficier d’une exposition maximale à la lumière du soleil afin de 
maintenir la pile chargée. La face supérieure du traceur est équipée d’un capteur 
de lumière qui détecte le niveau de luminosité.

Installez le traceur dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil pendant 
la majeure partie de la journée, par exemple sur le bord supérieur, le toit ou le 
cadre supérieur du matériel.

Si vous installez le traceur sur un conteneur ou une remorque, évitez de le placer 
là où l’ombre d’un mur, de l’équipement ou d’autres conteneurs pourraient 
bloquer la lumière du soleil.

2.	 Positionnement de l’appareil 
Idéalement, installez le traceur à l’horizontale et sur un emplacement 
recommandé, par exemple le côté ou le bord extérieur de l’actif matériel. Dans la 
mesure du possible, évitez de l’installer sur un toit, car les débris, la poussière, 
l’eau et la neige peuvent s’y accumuler. Si aucun autre emplacement viable n’est 
possible, vous pouvez installer le traceur sur le bord du toit. Vérifiez le traceur 
régulièrement et nettoyez-le au besoin.

Le positionnement vertical est aussi acceptable, pourvu que la face supérieure ait 
une vue dégagée du ciel.

3.	 N’installez pas l’antenne ou le GPS contre du métal 
Évitez que le dessus et les côtés du traceur entrent en contact avec des surfaces 
métalliques. Si vous devez l’installer près d’un objet métallique, assurez-vous que 
l’antenne ne repose pas contre un objet métallique.

4.	 Protection contre les dommages 
Choisissez un emplacement où le traceur risque moins d’être endommagé 
ou de tomber lors de l’utilisation régulière de l’actif matériel. Prenez note des 
actifs matériels qui peuvent être utilisés dans des environnements susceptibles 
d’endommager l’appareil, par exemple des ponts bas, des machines de 
déneigement, etc.

5.	 Autour de l’emplacement de fixation 
Assurez-vous qu’il n’y a aucun composant derrière l’emplacement de fixation 
qui pourrait être endommagé par les vis. Assurez-vous que les vis n’entrent pas 
en contact avec des conduites de liquide de refroidissement, des radiateurs, des 
câbles électriques, des réservoirs de liquide ou tout autre composant mobile.

Guide de démarrage rapide du traceur

Ce guide est conçu pour vous expliquer, avec des étapes simples, le processus de configuration du 

traceur Ford Pro Telematics afin que vous puissiez l’utiliser facilement et rapidement. Vous apprendrez à

•	 comprendre le suivi des actifs matériels;

•	 relier les traceurs à votre équipement;

•	 chercher et afficher des données.

Pour télécharger le guide de démarrage rapide, cliquez ici.

47162R11 | 11.03.2025 © La Compagnie Ford du Canada Limitée, 2025.

Dessus

Vers  
le haut
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horizontale Position 

verticale

Emplacement 
de l’antenne

Vers  
le haut

https://content.fordpro.com/content/dam/fordpro/ca/fr-ca/pdf/telematics/asset-tracking/Asset-Tracking-Quick-Start-Guide_FR.pdf


Installation du traceur 

1.	 Enregistrez le numéro IMEI du traceur 
Repérez le numéro IMEI sur le traceur alimenté par pile rechargeable par énergie solaire et consignez-le : vous devrez l’utiliser 
durant le processus de configuration. Vous aurez besoin de ce numéro pour terminer le jumelage de votre actif sur le portail 
d’administration Ford Pro.

2.	 Préparation de l’emplacement de fixation 
À l’aide d’un nettoyant à base d’acétone, éliminez l’huile, la graisse et la saleté de l’emplacement de fixation. Essuyez la zone 
avec un chiffon ou une serviette absorbante. Assurez-vous que la zone est sèche avant d’installer le traceur d’actif matériel.

3.	 Placer le traceur et le fixer à l’emplacement désiré 

Vis : 
À l’aide d’une visseuse à tête cylindrique Phillips, vissez les vis autotaraudeuses en acier inoxydable fournies à travers les trous 
de fixation du traceur dans l’actif matériel. Assurez-vous que chaque vis est bien serrée.

Ruban adhésif VHB : 
Convient aux emplacements qui ne sont pas exposés à des conditions météorologiques extrêmes.
•	 Décollez l’endos adhésif et appuyez fermement sur le traceur pour le mettre en place sur une surface propre, lisse et sèche. 

Appliquez une pression uniforme sur le traceur pour garantir un collage complet du ruban adhésif.

Aimants : 
Conviennent aux actifs matériels comportant des surfaces métalliques à base de fer.
•	 Utilisez les trous de vis existants sur le traceur pour fixer les aimants. De cette façon, vous fixez essentiellement les aimants 

au traceur lui-même.
•	 Une fois les aimants fixés sur le traceur, il suffit de déposer le traceur sur la surface métallique souhaitée.

Important
•	 Vous pouvez utiliser les vis fournies pour monter le traceur sur une surface en acier d’une épaisseur maximale de 1/8 de 

pouce. Pour l’acier plus épais, utilisez des vis à métaux.

•	 Pour éviter de fissurer la base, ne serrez pas trop les vis autotaraudeuses. Assurez-vous que les deux côtés sont serrés 
également.

•	 Si vous devez placer le traceur dans un boîtier, utilisez un boîtier non métallique et veillez à ce que le traceur ait une 
vue dégagée du ciel à travers le boîtier.

57162R11 | 11.03.2025 © La Compagnie Ford du Canada Limitée, 2025.



Exemples d’installations 

Bennes, conteneurs pour système de levage à câble et 
conteneurs de stockage 

Fixez le traceur sur le côté ou le bord extérieur supérieur du conteneur, en le plaçant 
le plus haut possible afin de garantir une vue dégagée du ciel et de l’exposer 
directement à la lumière du soleil pendant la majeure partie de la journée. Évitez 
de placer le traceur au centre du conteneur afin de limiter la quantité de métal qui 
l’entoure. Assurez-vous que le côté du traceur où se trouve le système GPS n’est pas 
placé directement contre une surface métallique.

Équipements mobiles et fixes 

Fixez le traceur sur un emplacement extérieur en hauteur et non visible ou sur le 
bord du toit. Ces emplacements garantissent le bon fonctionnement du système GPS 
et permettent une exposition directe à la lumière du soleil pendant la majeure 
partie de la journée, tout en gardant le traceur hors de portée, ce qui réduit le risque 
d’altération. Assurez-vous que le côté du traceur où se trouve le système GPS n’est 
pas placé directement contre une surface métallique. 

Derniers rappels importants
•	 Montage du traceur : n’installez pas le traceur alimenté par pile 

rechargeable par énergie solaire sous un objet quelconque. Le panneau 
solaire doit avoir une vue dégagée du ciel pour permettre la recharge de la 
pile. Nettoyez le panneau solaire après l’installation initiale et aussi souvent 
que nécessaire lorsque vous remarquez une accumulation de débris, de 
poussière ou de neige.

•	 Positionnement de l’antenne : assurez-vous de ne pas placer le côté 
antenne du traceur contre des surfaces métalliques.

•	 Vérification des fixations : resserrez les vis qui ont pu se desserrer lors de 
l’installation ou de l’utilisation.

•	 Suivi régulier : vérifiez fréquemment vos traceurs pour vous assurer qu’ils 
fonctionnent correctement.
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