
Emplacement approximatif du traceur indiqué.

Installation  
du traceur câblé 
Ford ProMC Telematics*

Le présent guide couvre le traceur d’actif matériel câblé. 

* �Le service et les fonctionnalités de Ford Pro Telematics avec suivi des actifs matériels exigent un abonnement et l’accès 
à un réseau 4G/5G compatible. L’évolution de la technologie, certains réseaux cellulaires et la capacité du véhicule 
peuvent limiter la fonctionnalité des services et empêcher le fonctionnement de certains services connectés.
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Visseuse à tête cylindrique 
Phillips

Nettoyant dégraissant 
(facultatif)

Gaines thermorétractables 
(assorties)  

(facultatives)

Pistolet à air chaud 
(facultatif)

Cosses à anneau avec 
gaines thermorétractables 

(assorties)

Pince coupante et pince 
à sertir

Chiffons propres et 
absorbants

Multimètre

Contenu de la boîte

Avant de commencer l’installation de votre traceur, assurez-
vous d’avoir tout ce dont vous avez besoin dans la liste 
ci-dessous : 

•	 Traceur câblé

•	 Câble

•	 Vis à tôle autotaraudeuses

•	 Pile rechargeable au lithium-ion de 3,8 V incluse et déjà 
installée

Pour montage avec vis

Outils et articles supplémentaires 

Les outils et les articles indiqués ci-dessous sont nécessaires pour réaliser l’installation. Toutefois, les marques et les types 
de produits présentés dans les images ne sont que des exemples. N’hésitez pas à utiliser des marques ou des produits 
équivalents, pourvu qu’ils répondent aux spécifications requises. Notez que certains articles sont facultatifs et ne doivent être 
utilisés que si vous en avez besoin pour votre installation.

•	 Il sera bientôt possible de commander des accessoires sur la plateforme Shopify de Ford.

Suite à la page suivante
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Outils et articles supplémentaires

Ruban adhésif double face 
à très haute adhérence 5962 

de 3M (facultatif)

Fil électrique de calibre 18 
pour prolonger les fils 

d’alimentation et de masse 
(facultatif)

Aimants KNC25 à visser (facultatifs)

Si vous choisissez d’utiliser un modèle différent, assurez-
vous de noter les spécifications relatives au diamètre, à la 

taille du filetage (M), à la hauteur (H) et à la force de rupture.

L’installation du traceur câblé comprend l’alimentation 
électrique et les circuits. Si vous n’avez pas d’expérience 
avec le câblage électrique de 12 à 40 V, faites appel à un 
installateur professionnel. Pour planifier l’installation, 
veuillez communiquer avec un installateur tiers afin 
d’obtenir de l’information sur le prix et fixer une date. Ford 
recommande les installateurs suivants :

•	 Mobile Electronics Installers (MEI) : 855 889-4682, poste 120 

– Régions couvertes : États-Unis et Canada 

– Site Web : www.meinstalls.com 

– �Formulaire de demande d’installation : https://www.
meinstalls.com 

– Adresse courriel : fordpro@meinstalls.com

•	 Orbital : 317 774-3668, poste 102 

– Région couverte : États-Unis 

– Site Web : https://orbitalinstalls.com/ 

– Adresse courriel : Scheduling@orbitalcustoms.com

De 2 à 3 porte-fusibles (calibre 18) et fusibles de 3 A 
Vérifiez le panneau de fusibles pour connaître le type de 

fusibles à utiliser (ATC, Mini, Micro) 

4

Options de fixation
•	 Les vis sont la meilleure option pour les installations permanentes et les installations dans des environnements 

soumis à de fortes vibrations.

•	 Le ruban VHB convient aux installations intérieures ou aux zones extérieures protégées où le perçage n’est pas 
envisageable. Des vérifications peuvent être nécessaires pour vous assurer que l’adhésif reste bien en place.

•	 Les aimants permettent de réaliser une installation repositionnable sur des surfaces métalliques à base 
de fer. Ils conviennent aux environnements à vibrations faibles ou modérées. Il est recommandé de 
vérifier régulièrement que les aimants restent bien en place.
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Guide de connexion du câble 

Le câble du traceur câblé compte huit (8) fils pour répondre à différents types d’utilisation. Bien qu’il y ait plusieurs fils, seules 
deux connexions sont obligatoires : l’alimentation et la masse. Les fils non utilisés peuvent être laissés déconnectés ou être 
coupés. Les deux fils obligatoires sont :

•	 Le fil d’ALIMENTATION ROSE étiqueté POWER IN (ENTRÉE, ALIMENTATION)

•	 Le fil de MASSE NOIR étiqueté GND (MASSE)

Tableau des fils du câble

Type Couleur Fonction Plage de tension
Min. Max.

Entrée Rose Puissance 6,5 V 40 V

Masse commune Noir Masse - -

Entrée Gris Allumage (heures moteur) 5,5 V 40 V

Entrée Blanc Un fil (non utilisé) - 3,3 V

Sortie Brun Fil de phase conducteur (non utilisé) 5 V 12 V

Entrée Bleu Analogique 12 V (non utilisé) 0 V 12 V

Entrée Jaune Entrée numérique 1 (non utilisée) 0 V 3,3 V

Entrée Rouge Entrée numérique 2 (non utilisée) 0 V 3,3 V

Fils facultatifs 
(coupez-les s’ils ne 
sont pas utilisés)

Important
•	 Ne liez pas le fil d’allumage avec le fil d’alimentation, sauf si c’est l’usage auquel il est 

destiné.

•	 Veuillez couper tous les fils conducteurs exposés non utilisés ou utiliser des moyens 
d’isolation appropriés entre les fils non utilisés.

•	 Assurez-vous que les fils métalliques ne sont pas exposés ou ne se touchent pas 
(risque de court-circuit).

•	 Si vous devez placer le traceur dans un boîtier, utilisez un boîtier non métallique et 
veillez à ce que le traceur ait une vue dégagée du ciel à travers le boîtier.
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ALIMENTATION (CC 6,5 V ~ 40 V)

MASSE (CC 0 V)

ALLUMAGE (5,5 V ~ 40 V)

12 V ENTRÉE ANALOGIQUE

FIL DE PHASE CONDUCTEUR 5 V  
(max. 250 mA)
1 FIL

CAPTEUR COMMUTATEUR 2

CAPTEUR COMMUTATEUR 1

Longueur du câble avec fils : 2 050 ± 100 mm



Instructions d’installation 

Choix du meilleur emplacement pour installer le traceur 

1.	 Vue dégagée du ciel 
Placez le traceur de sorte que la face supérieure ait une vue dégagée du ciel. 
L’espace devant la face supérieure du traceur doit être dégagé pour maintenir 
un signal clair.

2.	 Emplacement du traceur 
Évitez que le dessus et les côtés du traceur entrent en contact avec des 
surfaces métalliques. Il est préférable d’installer le traceur à l’horizontale 
et à l’écart du plus grand nombre possible de surfaces métalliques. Si vous 
l’installez sur un toit, n’oubliez pas que des débris, de la poussière, de l’eau et 
de la neige peuvent s’y accumuler. Vérifiez le traceur régulièrement et nettoyez-
le au besoin. 

3.	 Protection contre les dommages 
Choisissez un emplacement où le traceur risque moins d’être endommagé ou 
de tomber lors de l’utilisation régulière de l’actif matériel. Dans la mesure du 
possible, évitez d’installer le traceur sur le toit d’un camion ou d’une remorque 
qui peuvent être utilisés dans des environnements susceptibles d’endommager 
le traceur, par exemple des ponts bas, des machines de déneigement, etc.

4.	 Autour de l’emplacement de fixation 
Assurez-vous qu’il n’y a aucun composant derrière l’emplacement de fixation 
qui pourrait être endommagé par les vis. Vérifiez que l’emplacement choisi 
ne comporte pas de conduites de liquide de refroidissement, de radiateurs, 
de câbles électriques, de réservoirs de liquide ou de composants mobiles 
susceptibles d’être endommagés par les vis.
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Guide de démarrage rapide du traceur

Ce guide est conçu pour vous expliquer, avec des étapes simples, le processus de configuration du 

traceur Ford Pro Telematics afin que vous puissiez l’utiliser facilement et rapidement. Vous apprendrez à

•	 comprendre le suivi des actifs matériels;

•	 relier les traceurs à votre équipement;

•	 chercher et afficher des données.

Pour télécharger le guide de démarrage rapide, cliquez ici.
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Installation du traceur 

1.	 Enregistrer le numéro IMEI du traceur 
Repérez le numéro IMEI sur le traceur d’actif matériel câblé et consignez-le : vous devrez l’utiliser durant le 
processus de configuration. Vous aurez besoin de ce numéro pour terminer le jumelage de votre actif sur le portail 
d’administration Ford Pro.

2.	 Trouver la source d’alimentation constante 
•	 Identifiez la source d’alimentation constante 

a.	 Reportez-vous au manuel de l’équipement pour trouver la source d’alimentation constante et connaître la fonction de 
chaque fil ou fusible associé à cette source d’alimentation.

b.	 Si vous prévoyez de relier le traceur au panneau de fusibles de l’actif matériel, identifiez le type de porte-fusibles 
requis et vérifiez que le panneau de fusibles dispose d’un emplacement libre ou accessible pouvant fournir une 
source d’alimentation stable au traceur. Reportez-vous au schéma des fusibles pour connaître la fonction de 
chaque fusible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 À l’aide d’un multimètre, mesurez la tension sur toutes les bornes pour identifier l’alimentation et la masse.
•	 Trouvez une source d’alimentation continue qui fournit de 6,5 à 40 V CC. Assurez-vous que la source d’alimentation 

fournit la tension, même lorsque l’actif matériel est éteint ou n’est pas utilisé pendant de longues périodes.

2.	 Recherche de l’allumage (pour les heures moteur) 
Remarque : Le fil d’ALLUMAGE est gris et étiqueté IGNITION (ALLUMAGE). Ne liez pas le fil d’allumage au fil d’alimentation, 
sauf si c’est l’usage auquel il est destiné.
•	 À l’aide d’un multimètre CC, trouvez une borne qui fournit de 5,5 à 40 V CC lorsque le contact est établi.
•	 Assurez-vous que la source d’allumage identifiée fournit la tension spécifiée uniquement lorsque le contact est établi et 

que la tension tombe à 0 V une fois le contact coupé.

3.	 Préparation et acheminement du câble  
•	 Installez les porte-fusibles dotés de fusibles de 3 A sur le fil d’alimentation constante.
•	 Fixez une cosse à anneau sur le fil d’alimentation constante (rose) et le fil de masse (noir). S’il n’est pas possible d’utiliser 

des cosses à anneau, coupez et épissez les fils et dotez-les de gaines thermorétractables.
•	 Posez une gaine thermorétractable sur toutes les connexions (cosses à anneau avec gaines thermorétractables) après 

le sertissage.

4.	 Connexion des câbles  
•	 Connectez le fil noir (muni d’une cosse à anneau) à la connexion de masse de l’actif matériel.
•	 Connectez le fil rose (muni d’une cosse à anneau) à la connexion d’alimentation constante de l’équipement.
•	 Connectez le fil d’allumage GRIS étiqueté IGNITION à la source d’allumage identifiée.

Exemple d’un panneau de 
fusibles Bobcat

Exemple d’une boîte 
d’alimentation de semi-

remorque fermée/unité de 
référence

Exemple d’une prise de 
diagnostic à 7 broches

Exemple d’une boîte de 
jonction de remorque
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Installation du traceur 

5.	 Fixation des fils 
•	 Assurez-vous que tous les fils sont correctement connectés. Vérifiez l’étanchéité de toutes les connexions.
•	 Vérifiez que les fils ne sont pas pincés. Vérifiez que les fils ne sont pas exposés à des arêtes vives.
•	 Confirmez que les fils ne sont pas à proximité d’une source de chaleur ou de pièces mobiles.
•	 Assurez-vous que les fils ne se balancent pas ou ne pendent pas librement. Confirmez qu’il n’y a pas de longueur non 

sécurisée.

6.	 Préparation de l’emplacement de fixation   
Utilisez un nettoyant à base d’acétone pour éliminer l’huile, la graisse et la saleté de l’emplacement de fixation. Essuyez la 
zone avec un chiffon ou une serviette absorbante. Assurez-vous que la zone est sèche avant d’installer le traceur.

7.	 Mise en place et montage du traceur   
Placez le traceur à l’endroit voulu sur l’équipement.

Vis : 
À l’aide d’une visseuse à tête cylindrique Phillips, vissez les vis autotaraudeuses en acier inoxydable fournies à travers les 
trous de fixation du traceur dans l’actif matériel. Assurez-vous que chaque vis est bien serrée.

Ruban adhésif VHB : 
Convient aux emplacements qui ne sont pas exposés à des conditions météorologiques extrêmes.
•	 Décollez l’endos adhésif et appuyez fermement sur le traceur pour le mettre en place sur une surface propre, lisse et 

sèche. Appliquez une pression uniforme sur le traceur pour garantir un collage complet du ruban adhésif.

Aimants : 
Conviennent aux actifs matériels comportant des surfaces métalliques à base de fer.
•	 Utilisez les trous de vis existants sur le traceur pour fixer les aimants. De cette façon, vous fixez essentiellement les 

aimants au traceur lui-même.
•	 Une fois les aimants fixés sur le traceur, il suffit de déposer le traceur sur la surface métallique souhaitée.

Important
•	 Vous pouvez utiliser les vis fournies pour monter le traceur sur une surface en acier d’une épaisseur maximale de 

1/8 de pouce. Pour l’acier plus épais, utilisez des vis à métaux.

•	 Pour éviter de fissurer la base, ne serrez pas trop les vis autotaraudeuses. Assurez-vous que les deux côtés sont 
serrés également.

87162R09 | 11.10.2025 © La Compagnie Ford du Canada Limitée, 2025.



Exemples d’installations 

Installation sur une remorque/un plateau 

Il existe deux emplacements possibles sur la remorque, comme l’indiquent les rectangles jaunes sur l’image :

•	 Sur le cadre, au centre :  
Positionné sur le cadre de la remorque, au centre

•	 Ailleurs sur le cadre :  
Autre emplacement le long du cadre, légèrement décalé par rapport au premier emplacement, au centre

Dans le cas d’une installation sur le châssis d’une remorque, le montage sur le cadre ou sous la cabine est acceptable 
seulement si aucune pièce métallique et aucun chargement ne repose au-dessus du traceur pendant son 
fonctionnement. S’il y a une surface métallique au-dessus du traceur, déplacez-le vers un endroit dégagé (dessus/bord 
extérieur). De plus, assurez-vous que l’antenne est orientée dans une direction opposée au chargement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les options de source d’alimentation, reportez-vous au manuel de l’équipement pour trouver la source d’alimentation 
constante et connaître la fonction de chaque fil ou fusible associé à cette source d’alimentation.

En voici quelques-uns :

•	 Batterie 12 V/boîte de jonction – généralement à codes de couleur
	– Alimentation : connectée à la borne positive de la batterie
	– Masse : connectée à la borne négative, qui est souvent reliée à la masse sur le châssis de la remorque

•	 Boîtier électrique de la remorque – généralement à l’intérieur de la remorque ou dans un endroit plus protégé 
	– Alimentation : le fil ABS sert généralement à fournir une alimentation constante
	– Masse : elle peut généralement être assurée par le cadre métallique de la remorque, mais une masse supplémentaire 

peut être requise si le boîtier électrique est doté de sa propre batterie ou de systèmes électriques complexes

•	 Alimentation électrique du véhicule remorqueur (connecteur à sept broches) – généralement à l’extérieur de la remorque, 
près de l’attelage 

	– Alimentation : un fil de 12 V provenant du véhicule alimente la remorque
	– Masse : une broche de masse dédiée qui peut être connectée au cadre

Important
Les emplacements d’installation indiqués ci-dessous respectent les directives fournies. Vous pouvez utiliser ces 
emplacements ou d’autres emplacements possibles s’ils respectent les lignes directrices énoncées ci-dessus. 
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Exemples d’installations 

Matériel lourd 

La plupart des équipements lourds, comme les excavatrices, les chargeurs à 
direction à glissement et les chargeurs sur chenilles, utilisent le panneau de 
fusibles comme référence pour l’alimentation constante. Le panneau de fusibles 
peut se trouver à l’un des deux endroits suivants :

•	 À l’extérieur de l’actif matériel, à l’extérieur de la cabine principale, souvent sous 
un couvercle ou un panneau fermé à clé

•	 À bord de l’actif matériel, sous le tableau de bord ou le siège

Si vous ne trouvez pas le panneau de fusibles, consultez le manuel de 
l’équipement ou demandez l’aide d’un technicien. Par exemple, sur cette 
excavatrice, le panneau de fusibles est situé à l’extérieur, comme l’indique le cercle 
bleu sur l’image.

Vous pouvez installer le traceur d’actif matériel à l’intérieur de l’actif, à l’un des 
emplacements indiqués par les cercles bleus sur l’image.

•	 À l’intérieur, en hauteur : au-dessus du siège de l’opérateur, près du plafond

•	 À l’intérieur, au plancher : à gauche ou à droite du siège du conducteur, près du 
plancher

•	 À l’extérieur : près du panneau de fusibles, assurez-vous que l’endroit choisi est 
protégé de la boue et des chocs potentiels

Les vis constituent la méthode la plus sûre, en particulier sur les équipements 
soumis à de fortes vibrations, comme sur les équipements lourds. Si le perçage 
n’est pas envisageable, le ruban adhésif VHB peut assurer une forte adhérence sur 
des surfaces propres et lisses pour les installations à l’intérieur.
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Exemples d’installations 

Véhicules utilitaires 

Le panneau de fusibles de la plupart des véhicules utilitaires se trouve à l’intérieur. 
Les endroits les plus courants sont sous le siège ou à côté du tableau de bord. Si 
vous ne trouvez pas le panneau de fusibles, consultez le manuel de l’équipement 
ou demandez l’aide d’un technicien.

Vous pouvez installer le traceur d’actif matériel à l’intérieur de l’actif, à l’un des 
emplacements indiqués par les cercles bleus sur l’image.

•	 Installation à bord, en hauteur : pour obtenir un meilleur signal GPS, placez le 
traceur au-dessus du siège du conducteur, près du plafond 

•	 Installation à bord, sur le plancher : placez le traceur sur le côté du siège du 
conducteur, près du plancher

Le ruban adhésif VHB peut assurer une forte adhérence sur des surfaces propres 
et lisses pour les installations à l’intérieur. 

Génératrice 

Les fusibles sont généralement situés dans le compartiment de la batterie, à 
l’intérieur ou à proximité du panneau de commande de la génératrice. Si vous 
ne trouvez pas le panneau de fusibles, consultez le manuel de l’équipement ou 
demandez l’aide d’un technicien.

Pour les génératrices de grande taille, placez le traceur sur le panneau arrière ou 
en hauteur sur le côté du boîtier, à l’écart des zones d’échappement et des fortes 
vibrations.

•	 Les vis autotaraudeuses en acier inoxydable offrent l’installation la plus stable 
et la plus durable sur les équipements soumis à de fortes vibrations, comme les 
génératrices. Vissez le traceur sur un panneau métallique stable et accessible, 
par exemple à l’arrière ou en hauteur sur le côté du boîtier de la génératrice. 
Tenez compte des câbles, des conduites de carburant ou des tuyaux de liquide 
de refroidissement sous-jacents au moment de choisir l’endroit où percer.

•	 Le ruban adhésif VHB peut être utilisé sur des surfaces propres, lisses et 
résistantes aux vibrations.

Pour les génératrices plus légères ou plus petites, ou si le perçage n’est pas 
envisageable, le ruban VHB peut être utilisé sur des surfaces propres, lisses et 
résistantes aux vibrations.

Derniers rappels importants
•	 Source d’alimentation : assurez-vous que le traceur est alimenté en 

permanence, que le contact de l’équipement soit établi ou coupé.

•	 Positionnement de l’antenne : assurez-vous de ne pas placer le côté 
antenne du traceur contre des surfaces métalliques.

•	 Vérification des fixations : resserrez les vis qui ont pu se desserrer lors 
de l’installation ou de l’utilisation.

•	 Suivi régulier : vérifiez fréquemment vos traceurs pour vous assurer 
qu’ils fonctionnent correctement.
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